
Załącznik nr 1 

 

KONFIGURACJE SPRZĘTOWE FUNKCJONUJĄCE NA SALACH ROZPRAW 

 

 

Konfiguracja Nr 1 (sale 9, 21, 24, 26, 29, 30, 205, 209, 212, 213, 215, 226) – łącznie 12 sal 

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m– 1 szt 

- Monitor NEC MultiSync V423 – 1 szt 

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA  – 8 szt 

- Kamera kolora na świadka SUNELL – 1 szt 

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA – 1 szt 

- Urządzenie „al-in-one” AE203-032EE – 2 szt 

- Przełącznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 – 1 szt 

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturą – 1 szt 

- Szafka zestawu urządzeń COMARCH CSU 784-03 – 1 szt 

- Głośniki dla systemu przywoływania stron Hibrite  HQM-30 – 1 szt 

- Kamera kolorowa główna SHENZA AT8070 z obiektywem – 1 szt 

- Czytnik kart proces. Ze złączem USB SmartCard Leader 3.1 – 1 szt 

- Wzmacniacz dla nagłośnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 – 1 szt  

 

Konfiguracja Nr 2 (sale 20, 25, 206, P13, P08, P09, P41) – łącznie 7 sal 

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m– 1 szt 

- Monitor NEC MultiSync V423 – 1 szt 

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA – 10 szt 

- Kamera kolora na świadka SUNELL – 1 szt 

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA – 1 szt 

- Urządzenie „al-in-one” AE203-032EE – 2 szt 

- Przełącznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 – 1 szt 

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturą – 1 szt 

- Szafka zestawu urządzeń COMARCH CSU 784-03 – 1 szt 

- Głośniki dla systemu przywoływania stron Hibrite HQM-30 – 1 szt 

- Kamera kolorowa główna SHENZA AT8070 z obiektywem – 1 szt 

- Czytnik kart proces. Ze złączem USB SmartCard Leader 3.1 – 1 szt 



- Wzmacniacz dla nagłośnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 – 1 szt  

 

Konfiguracja Nr 3 (sala 216) – łącznie 1 sala 

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m– 1 szt 

- Monitor NEC MultiSync V423 – 1 szt 

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA – 8 szt 

- Kamera kolora na świadka SUNELL – 1 szt 

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA – 1 szt 

- Urządzenie „al-in-one” AE203-032EE – 2 szt 

- Przełącznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 – 1 szt 

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturą – 1 szt 

- Szafka zestawu urządzeń COMARCH CSU 784-03 – 1 szt 

- Głośniki dla systemu przywoływania stron Hibrite  HQM-30 – 1 szt 

- Kamera kolorowa główna SHENZA AT8070 z obiektywem – 1 szt 

- Czytnik kart proces. Ze złączem USB SmartCard Leader 3.1 – 1 szt 

- Wzmacniacz dla nagłośnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 – 1 szt  

- Głośnik do systemu nagłośnienia Sali Hibrite Enterprise HQM-50 – 2 szt 

 

Konfiguracja Nr 4 (sala P11)  - łącznie 1 sala 

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m– 1 szt 

- Monitor NEC MultiSync V423 – 1 szt 

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA – 10 szt 

- Kamera kolora na świadka SUNELL – 1 szt 

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1600 CA – 1 szt 

- Urządzenie „al-in-one” AE203-032EE – 2 szt 

- Przełącznik sieciowy LAN CISCO SG100D-08 – 1 szt 

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-05 z klawiaturą – 1 szt 

- Szafka zestawu urządzeń COMARCH CSU 784-03 – 1 szt 

- Głośniki dla systemu przywoływania stron Hibrite  HQM-30 – 1 szt 

- Kamera kolorowa główna SHENZA AT8070 z obiektywem – 1 szt 

- Czytnik kart proces. Ze złączem USB SmartCard Leader 3.1 – 1 szt 

- Wzmacniacz dla nagłośnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 – 1 szt  

- Głośnik do systemu nagłośnienia Sali Hibrite Enterprise HQM-50 – 2 szt 



Konfiguracja Nr 5 (sala 203, P40)  - łącznie 2 sale 

- Mikrofon ruchomy LECHPOL AZUSA DM-80 z kablem XLR-XLR/M/F10m– 1 szt 

- Monitor NEC MultiSync V423 – 1 szt 

- Mikrofon stacjonarny LECHPOL AZUSA – 10 szt 

- Kamera kolora na świadka COMARCH CCW 784-01 – 1 szt 

- Zasilacz awaryjny UPS ETA 1000 sinus CA – 1 szt 

- Urządzenie „al-in-one” MSI Pro207M – 2 szt 

- Przełącznik sieciowy LAN D-Link DGS-108 – 1 szt 

- Jedn. centr. COMARCH CDR 784-06 z klawiaturą – 1 szt 

- Szafka zestawu urządzeń MAXTO RV-RCAB/9U/60/02 – 1 szt 

- Głośniki dla systemu przywoływania stron Hibrite  HQM-50 – 1 szt 

- Kamera kolorowa główna COMARCH CCW 784-01 – 1 szt 

- Wzmacniacz dla nagłośnienia Sali CA Consulting AMP-784-01-01 – 1 szt  

- Głośnik do systemu nagłośnienia Sali Hibrite Enterprise HQM-50 – 2 szt 

- Stacja odczytu dowodu elektronicznego MAXTO RV-DDR10/902/02 

- Moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym DMP 784-01 

- Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny COMARCH TW 784-01 


